Szovegszerkesztés feladat
A szamitogép torténete Magyarorszagon

FELADAT: NYIsSD MEG A WORD nyers.docx FAILT, ES AZ ALABBI UTASITASOK SZERINT FORMAZD MEG!
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A beillesztendé képek Interneten megtalalhaté helyeit a nyers szoveg utan taladlod. Ha a
kép azéta az Interneten esetleg nem taldlhaté meg, akkor hasonlé témaji és méretli
képet is beilleszthetsz, de erre csak akkor kapsz pontot, ha a kép mar tényleg nem

talalhaté. (Ha a javitaskor is ugyanazon a helyen még megtalalhatd, akkor mas kép
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beillesztéséért nem kapsz pontot). A MINTA AZ ALABBI OLDALAKON SZEREPEL.

Az oldalaknak déllo a tdjoldsa, bal és a jobb oldali lapszéle 2 cm, az alsé és a felsé 3 cm
legyen.

Ahol mdsképpen nem kéri a feladat betiitipus; Times New Roman, betlimérete 12 pt.
A fécim 16 pt-os betiiméret, Arial betliitipusu és kiskapitdlis.

Az alcimek 14 pt-os Arial betd(tipusuak.

Bekezdések behuzdsa 1 cm és sorkizdrdst alkalmazzuk rajtuk.

Bekezdések utdn egységesen 12 pt térkéz van.

,Erdekesség...” kezdet(i bekezdés kézépre igazitott, délt stilusu, 1.5 pt szegélyezett.
A minta szerint illessze be ,,MESZ-1" képet a méretardnyok megtartdsdval 3 cm
magassdggal.

A mdsik két képet (CDC 3300, EMG 666) 2 cm magassdgura méretezve helyezze el a
mintdnak megfeleléen.

10. ,,Videoton R 10” szamitogéprél sz6l6 videdbdl képernyé fényképezés segitségével illesszen

be egy képet a dokumentum végére, kézépre igazitva 9 cm szélességben.
A kép alatt miikédéd link legyen feltiintetve.

11. Alkalmazzon kézépre igazitott oldalszémozdst a dokumentumon.



A SZAMITOGEP TORTENETE MAGYARORSZAGON

Az elsb magyarorszagi szamitégepek

—

Az 1957-ben elkésziilt elsd hazai tervezésii és kivitelezésii
¥ clektromechanikus szamitdgépet, ezt Kozma Laszlo épitette a Miiszaki
! Egyetemen (MESZ-1). Oktatasi célra késziilt, és elektroncsdvek helyett
még jelfogok (relék) dolgoztak benne. RAM memoriaja 81 bajtos volt,
"winchestere" nem volt. A programot kilyukasztott foliakkal vitték be,
az eredményt egy hagyomanyos irogép irta ki.
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Ezzel parhuzamosan szintén 1957-ben épitették az MTA Kibernetikai Kutatd6 Csoportjaban
(KKCS) az els6 magyar ¢épitésii elektronikus szamitogépet, az M-3-at, szovjet tervek
felhasznalasaval és tovabbfejlesztésével. Ez mar 5 kilobyte-os memoriaval rendelkezett. A végleges
valtozat csak 1959-re késziilt el. S hogy mire is lehetett haszndlni ezt a szerkezetet? Példaul
tervhivatali matrixokat szdmolt ki, bonyolult matematikai és nyelvészeti problémakat oldott meg, és
az éplil6 Erzsébet hid statikai szdmitasainak az ellendrzését is el tudta végezni.

Az M-3-nak minddssze 3 m? alapteriiletre volt sziiksége, de a hiitésrél gondoskodni kellett,
hiszen a tobb szdz elektroncsd pillanatok alatt befiitdtte a termet. A programozas kezdetekben
rendkiviil nagy nehézséget jelentett, a programozok tapasztalatlanok voltak, igy ha valahol elakadt a
program, akkor a futtatast el6lrdl kellett kezdeni, ami a sebessége mellett nem is jelentett olyan kicsi
idéveszteséget. Az input-output informaciokat 5 csatornés lyukszalag (telex) segitségével oldottak
meg. A gép, mint minden szamitégép mind a mai napig, kettes szdmrendszerben miikddott. A jobb
olvashatosag kedvéért, a be és kimeneti periféridk nyolcas szamrendszerben kérték a gépi kodu
programokat és adatokat, és igy jelenitették meg az eredményeket is. Az M—3 operécios rendszer
nélkiili gép volt. A programozésa gépi kddban tortént. A memoriaja 1024 szavas, 31 bites szavakbol
allt.

Erdekesség: Az M3 kéltsége csak toredéke volt az Egyesiilt Allamokban ekkoriban haszndlt
UNIVAC szamitogépekeének.

1961-ben jott 1étre az MTA masodik szamitastechnikai kozpontja a KFKI-ban, itt egy Ural-1-
et installaltak. 1962-ben pedig a Nehézipari Minisztérium kutatokdzpontjaban egy Elliot—803-as gép
kezdte meg miikodését.

A Kibernetikai Kutaté Csoportbol 1960-ban megalakul a Magyar Tudomanyos Akadémia
Szamitastechnikai Kozpontja. Itt 1965-ben az M—3-ast egy mar két évvel korabban megvasarolt Ural—
2-re cserélték le. Ez a csere nem volt tul szerencsés, az Ural-2 nem valtotta be a hozzafiizott
reményeket. Elektroncsdves gép volt, és még az Ural-1-gyel sem volt kompatibilis.

A szamitastechnika fejlédése felgyorsult. 1967-ben mar 48 szamitogép lizemelt
Magyarorszagon. A kutatokozpontok mellett mar nagyobb ipari iizemek is rendelkeztek
szamitogéppel, mint példaul a Didsgydri Lenin Kohéaszati Miivek (Bull-Gamma). Ré két évre ez a




szam gyakorlatilag megduplazodik, és 1969-ben mar 86 szamitogép iizemel, igaz az allomany
rendkiviil tarka, 17 gyart6 31 kiilonb6zo géptipusa talalhaté meg ekkor az orszagban.

Masodik generacios szamitdgépek a 70-es években

1972-ben az MTA Szamitastechnikai K6zpontja végre egy viszonylag modern _MII
nyugati szamitogépet kap (CDC 3300), és ezzel szinte egy iddben 1973-ban s &
Osszevonasra keriil az Automatizaldsi Kutatd Intézettel (AKI), és 1étrejon a ma is
ismert SZTAKI. \

1968-ban megalkottak az elsé TPA-t (Tarolt Programti Analizator),[4] amely tranzisztoros
miikddést volt. Négy évvel késobb megjelent a TPA-1 (majd az ezt kdvetd széridk), ami néhany év
mulva tomeggyartasban késziilt.

1969-ben az EMG is elkészitette — teljesen nullarol indulva — masodik generacids szamitogépét,
a tranzisztoros felépitéstt EMG 830-at, ami a maga koraban — legalabbis nalunk — nagyszamitogépnek
szadmitott, mert magneses adattaroloi is voltak.

1971 elején 120 szamitogép mitkkodott Magyarorszdgon, ez 1977 végére 521 kis és 329 mini
kategoriaju szamitogépre modosult, de ebben mar egyre tobb harmadik generacids gép is volt.

Harmadik generacios szamitogépek

A harmadik generacios szamitogépek igen hamar megjelentek Magyarorszagon is, amiben
kozrejatszott, hogy konnyebbé valt a nyugati alkatrészek beszerzése, féleg azoknal a vallalatoknal,
amiknek kemény valutaban realizalt bevételei voltak. Tobbféle menetrend volt.

Az akadémiai kutatointézetek folytattdk a mar korabban megkezdett ,,reverse engineering”
tevékenységliket, pl. a KFKI a jol bevalt DEC PDP csalad ujabb tagjai alapjan a szinte tokéletes
hardver- és szoftverkompatibilitast nyajtdo TPA gépcsaladot hozta 1étre —a PDP szamitogépvonal még
a nyolcvanas években is folytatodott a VAX csaladdal.

Az 1960-as évek végén az EMG kifejlesztette az EMG 830 géptipust, amit 1970-ig gyartottak.
Ennek utols6 valtozata az EMG 840-es volt, amely mar integralt aramkords megvaldsitdsa harmadik
generacios gép volt. Ebbdl 6sszesen egy példany késziilt.

A koradbbi EMG 830 fejlesztéshez hasonldéan a VILATI nullardl indulva 1973-ra 1étrehozta a
Practicomp 4000 kisszamitogépet, amibdl szidzas nagysagrend késziilt, nagyrészt hazai
felhasznalasra. A legnagyobb megrendeld a Magyar Néphadsereg volt, ahol 40-nél tobb gépet
rendszeresitettek szamviteli feladatokra, de sok helyen ipari folyamatvezérlésre is hasznaltdk,
kihasznalva a fejlesztok kozelségeét.

P g Kiilon kategoéria volt a BME kozremiikodésével elkésziilt EMG 666 asztali

Ty szamitdgép, ami a megszokott kisszdmitogépeknél méretben, képességekben kisebb,
de arban is kedvez6bb volt. Emiatt 2500 darabot adtak el, fbleg ipari,
. folyamatszabalyozasi feladatokra.




A harmadik generacids kisgépek versenyét végiil a Videoton (és a vele egyiittm{ikodé SZKI)
nyerte. El6szor az akkoriban formalédé IBM 360 alaptt ESZR gépcsalad legkisebb tagjat akartak
megcsinalni, de végiil — legalabbis a kdzponti egység vonatkozasaban — kiilon tutra léptek, €s ,,reverse
engineering” helyett a francia CII cégtdl megvették egy célnak megfeleld gép licencét, és — részben
ESZR perifériakkal kiegészitve — ebbdl lett a kozismert R—10.[5]
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Videoton R 10
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https://youtu.be/oGsdEqNSZFI



https://youtu.be/oGsdEqNSZFI

